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能代港を利用する小型船の関係者から、防波堤開口部について、日常的に利用する

４方向への航行ルートを確保できるよう、適地から除外する提案があった。

（１）能代港 防波堤開口部の適地除外について
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至至至至 秋田場秋田場秋田場秋田場 320320320320°°°°

至至至至 久六久六久六久六 310310310310°°°°

至至至至 テリテリテリテリ場場場場 295295295295°°°°

至至至至 70M70M70M70M大型魚礁大型魚礁大型魚礁大型魚礁 280280280280°°°°



漁港・漁場の施設の設計の手引きより、設定した航行ルートと適地の余裕幅（保安距

離）を2.5B(B：船幅）とし、１５ｍとする。

（２）適地除外する範囲の設定方法
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余裕幅(保安距離)

２．５Ｂ

余裕幅余裕幅余裕幅余裕幅（（（（保安距離保安距離保安距離保安距離））））のののの設定設定設定設定

船幅 漁船

5.5m ※１

プレジャーボート

5.4m ※２

余裕幅

2.5×5.5m=13.75m

丸めて15m

出典 漁港・漁場の施設の設計の手引き 2003年版 (社)全国漁港漁場協会

※１ 漁船の船幅

「漁業ｾﾝｻｽ2008」より、能代市、八峰町、三種町に登録されている漁船

の最大船型は50t型であり、50t型の船幅を「漁港・漁場の施設の設計の手

引き」より5.5mとした。

※２ プレジャーボートの船幅

「漁港・漁場の施設の設計の手引き」に記載のあるプレジャーボートの最

大船幅より5.4ｍとした。

余裕幅余裕幅余裕幅余裕幅（（（（保安距離保安距離保安距離保安距離））））のののの考考考考ええええ方方方方

航行ルート

適

地

適地までの余裕幅（保安距離）は漁港の航

路幅の考え方を基に、余裕を上図より2Bとし、

航行ルートからの距離として、船幅の1/2を足

した2.5･Bとする｡



（３）能代港 適地の修正
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至至至至 秋田場秋田場秋田場秋田場 320320320320°°°°

至至至至 久六久六久六久六 310310310310°°°°

至至至至 テリテリテリテリ場場場場 295295295295°°°°

至至至至 70M70M70M70M大型魚礁大型魚礁大型魚礁大型魚礁 280280280280°°°°

適地適地適地適地のののの除外除外除外除外：：：：防波堤開口部前面の小型船航行ルートの確保

適地

適地

(将来支障除く)

適地追加 適地

適地

(将来支障除く)

ha ha ha ha ha

Ｎ－１ 202.8 134.5 0.0 202.8 134.5

Ｎ－２ 122.5 122.5 -15.8 106.7 106.7

Ｎ－３ 77.7 77.7 0.6 78.3 78.3

合計 403.0 334.7 387.8 319.5

適地の面積

第３回【追加堤案】第３回

防波堤との

保安距離100m

防波堤との

保安距離100m

放水口前面

確保幅271.2m

廃棄物処分地廃棄物処分地廃棄物処分地廃棄物処分地のののの

造成計画造成計画造成計画造成計画

工事中工事中工事中工事中

将来将来将来将来

計画計画計画計画

適地適地適地適地のうちのうちのうちのうち、、、、廃廃廃廃

棄物処分場棄物処分場棄物処分場棄物処分場のののの

将来計画将来計画将来計画将来計画にににに支支支支

障障障障となるとなるとなるとなる部分部分部分部分

航行ルートとの

保安距離15m



（４）能代港の風車配置例（2,000ｋW級）

● ○○○○

風車位置

大きさD=80m

区分区分区分区分

設置基数設置基数設置基数設置基数

（（（（全体全体全体全体))))

設置基数設置基数設置基数設置基数

((((廃棄物処分場廃棄物処分場廃棄物処分場廃棄物処分場のののの

将来計画将来計画将来計画将来計画にににに係係係係るるるる部分部分部分部分をををを除除除除くくくく))))

N-1 16基 11基

N-2 9基 9基

N-3 8基 8基

合計 33基 28基

出力 33×2,000＝

6.6万kW

28×2,000＝

5.6万kW

廃棄物処分地廃棄物処分地廃棄物処分地廃棄物処分地のののの

造成計画造成計画造成計画造成計画

工事中工事中工事中工事中将来将来将来将来

計画計画計画計画

適地適地適地適地のうちのうちのうちのうち、、、、廃廃廃廃

棄物処分場棄物処分場棄物処分場棄物処分場のののの

将来計画将来計画将来計画将来計画にににに支支支支

障障障障となるとなるとなるとなる部分部分部分部分
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（５）能代港の風車配置例（５,000ｋW級）

● ○○○○

風車位置

大きさD=125m

区分区分区分区分

設置基数設置基数設置基数設置基数

（（（（全体全体全体全体))))

設置基数設置基数設置基数設置基数

((((廃棄物処分場廃棄物処分場廃棄物処分場廃棄物処分場のののの

将来計画将来計画将来計画将来計画にににに係係係係るるるる部分部分部分部分をををを除除除除くくくく))))

N-1 7基 5機

N-2 4基 4基

N-3 5基 5基

合計 16基 14基

出力 16×5,000＝

8万kW

14×5,000＝

7万kW

廃棄物処分地廃棄物処分地廃棄物処分地廃棄物処分地のののの

造成計画造成計画造成計画造成計画

工事中工事中工事中工事中
将来将来将来将来

計画計画計画計画

適地適地適地適地のうちのうちのうちのうち、、、、廃廃廃廃

棄物処分場棄物処分場棄物処分場棄物処分場のののの

将来計画将来計画将来計画将来計画にににに支支支支

障障障障となるとなるとなるとなる部分部分部分部分
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（６）能代港 適地の設定

区分区分区分区分 面積面積面積面積(ha)(ha)(ha)(ha)

N-1 202.8

N-2 106.7

N-3 78.3

合計 387.8
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