（様式第１－５号）
防　災　計　画　概　要　書
	 土　 工 　関 　係

	 切土量                        m3      盛土量                     m3
 残土量                    　  m3
 残土処理　　場　所：
 最大切取高              ｍ         切取法面勾配　　割　　分（　　度）
 ステップ高          　　ｍ         ステップ巾              ｍ
 最大盛土高              ｍ         盛土法面勾配　　割    分（　　度）
 ステップ高              ｍ         ステップ巾              ｍ


	
	  切　取　法　面
  盛　土　法　面
  残　土　法　面
  そ　　の　　他

	　　　緑　化　面　積

	　　　緑　化　工　法


	 主　要　構　造　物

	 擁壁　工種：
       延長            ｍ　　　高さ          ｍ　　前法勾配　　割　　分
       天端幅          ｍ                          後法勾配　　割　　分
 柵工　工種：
       延長            ｍ      高さ          ｍ
 その他


	 雨 水 排 水 施 設
（水路、調節池等）

	 集水区域面積              ha
 雨量強度                  mm／h（観測地：           ）
 水路　工種：
       延長            ｍ      高さ          ｍ      巾         ｍ
       安全率
 管渠等工種：
       延長            ｍ      径            ｍ（高さ　　ｍ×巾　　ｍ）
       安全率
 暗渠　工種：
       延長            ｍ      径            ｍ
 沈殿池        基             m2（延長　　　ｍ×巾　　　ｍ）安全率
 調節池工種：
       延長            ｍ      高さ          ｍ　　　天端幅       ｍ
       上流法勾配　　　割        分      下流法勾配       割      分


	 土　 砂 　流 　出
 防　 止 　施 　設

	 土砂流出量　造成中                  m3      造成後               m3
 えん堤　工種：
       延長            ｍ　　　高さ          ｍ      天端幅       ｍ
       上流法勾配　　　割        分      下流法勾配       割      分
       設計堆砂量                m3      安全率


	 設　 計 　基 　準
	


（注）１．施設の規模、断面を決定した算定書を添付すること。
      ２．欄内に記入できない場合は別様とし、種別、規格毎に記載した一覧表を添付すること。
      ３．えん堤、調節池については、様式１－５－１号を添付すること。
      ４．緑化面積は平面積とし、様式１－３号の造成緑地と一致すること。
