
事業概要票

　　　　事例ＮＯ．７１

事　業　名 地方道路等整備事業（建設）

事業担当機関 平鹿地域振興局建設部企画調査課

工事期間 平成26年8月1日～平成27年3月19日

実施場所 横手市雄物川町下立野　地内

工事費 108百万円

工事概要
施工延長650m、地盤改良1240m

2

、表層5770m

2

事業の目的

　本工事は、県道13号湯沢雄物川大曲線の現道拡幅による道路改良工事である。当該

路線の起点側は、既に道路改良供用済みであり道路利用者の利便性は向上していた。し

かし、当該箇所では未だ道路構造令に合致していない、急なカーブおよび幅員が狭い等

の課題があり、道路改良を早急に実施し道路利用者の安全性・利便性の向上を図る必要

性があった。
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1.施工概要

　本工事は、現道路拡幅を実施する計画であるが、現況の路床のCBRが設計値を満足しておらず、路床

の改良が必要であった。そこで、セメント混合による路床改良を実施するものとした。

2.環境配慮

　施工箇所は、住宅および田畑が近接しておりセメント混合時の飛散対策の環境配慮が必要であった。そ

のため、セメント飛散防止を図るため施工方法を検討した。

3.　施工方法の検討

　施工位置でのセメント混合では、飛散を防ぐことができないため、改良しようとする土砂を施工現場か

ら影響が無い場所(仮設ヤード)まで運搬し、セメントを混合した後、原位置にて転圧を行う施工方法を採

用した。

4.　結果

　近隣住宅および田畑への影響を最小限に抑えることが可能となった。

①改良した箇所の沈下等は確認されておらず路床改良による十分な耐力を有していると考えられる。

②近隣住宅および田畑からセメント混合による影響は確認されていない。

図面、写真、説明

セメント飛散防止

事例キーワード

洪 水 時

昭和２６年７月 小坂町

計画平面図
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下層路盤工 :  再生クラッシャ－ラン (ＲＣ－４０)　 ｔ＝２０ｃｍ

上層路盤工 :  粒度調整砕石（Ｍ－４０）　　　　　　ｔ＝１５ｃｍ

表　層　工 :  再生②密粒度アスコン(２０)　  　　　ｔ＝　４ｃｍ

表　層　工 :  再生②密粒度アスコン(１３)　　　　　ｔ＝　３ｃｍ

路　　　床 :　セメント安定処理 　　　　　　　　 　ｔ＝１００ｃｍ

標準横断図

位置図

施工延長L=650m

外

側

線

外 側

線

外

側

線

外側 線

外

側 線

ガソリンスタンド

Co

B
O
X

Co

Co

Co

E沼田線56

E沼田線55

T桑ノ木81の1

T桑ノ木82

B
O
X

G

E引込

T桑ノ木81

E沼田線54

As

Co

Co

車庫

公民館

B
F
3
5
0

BFB6 00

B
F60

0

B
F
4
0
0

As

T82右2

E沼田線53

As

E支

As

(
主

)
 
湯

沢

雄

物

川

大

曲

線

　

制御盤

T桑ノ木71

E支

G

Co

可 変500

B
O
X

現
打2 4

0×3
00

U240×240

ハウス

柵
工

5
0
0
×

5
0
0

B
F
4
0
0

市

道

沼

田

環

状

線

T桑ノ木80

ハウス

車庫

空家

可変500

ハウス

防火水槽

Co

Co

5
0
0
×

6
0
0

As

Co

Co

Co

Co

可変
50

0

可
変

50
0

可

変
60

0

ゴミ置場

As

G

As

As

Co

Co

Co

Co

Co

As

Co

Co

G

G

G

As

As

可
変

60
0

可
変

50
0

柵
工

5
0
0
×

5
0
0

B
F6

0
0

B
F
4
0
0

可
変

50
0

B
F
4
0
0

柵
工

5
00×

5
00

As

KBM.2 H=57.773m

コンクリート天端、鋲

KBM.3 H=57.133m

集水桝天端、鋲

G

G

Co

J

G

J

As

Co

Co

Co

G

As

Co

Co

Co

As

As

As

As

BF 5
00

B
F
50
0

B
F
5
0
0

BF
500

D
F
50

5

D
F
5
0
5

B
F
4
0
0

B
F
4
0
0

BF50
0

可
変50

0

可
変5

00

可
変5

00

可

変

5
0

0

可変
500

BF
50

0

B
F
40

0

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

As

As

Co

Co

Co

Co

Co

Co

As

As

As

As

Co

Co

Co

Co

As

As

Co

Co

Co

G
As

G

As

J

Co

車庫

車庫

車庫

車庫

ハウス

ハウス

小屋

小屋

車庫
車庫

小屋

ハウス

ハウス

ハウス

小屋

小屋

ハウス

駐輪場

駐

輪

場

小屋

可
変

5
0
0

可
変

5
00

可
変

5
00

落

U4
00

×
4
0
0

落
U
4
00

×
4
00

落U4 00×
400

BF
B5 0

0

U
2
0
0
×

2
0
0

BF400

U
2
0
0
×

2
0
0

As

5
0
0
×

6
0
0

BF400

BF
60

0

BFB600

BF350

BF
35 0

B
F
3
5
0

6

0
0
×

6
0
0

落
U
2
4
0
×

2
4
0

U
2
4
0
×

2
4
0

B
F
2
0
0

B
F
2
0
0

B
F
2
0
0

JA看板

跡地

As

As

As

As

As

As

As

As

As

D
F
5
0
5

マス

U
1
8
0
×

1
8
0

落
U
2
4
0
×

2
4
0

落
U
2
4
0
×

2
4
0

B
F
3
5
0

U
2
4
0
×

2
4
0

Co

As

B
F
6
0
0

BF 350

T桑ノ木79

T桑ノ木78

T桑ノ木77

T桑ノ木76

74右1

T桑ノ木

T桑ノ木75

T桑ノ木74

T桑ノ木73

T桑ノ木72

E支

T桑ノ木70

T桑ノ木69

T桑ノ木68

E支

As

T桑ノ木67

T桑ノ木65

T桑ノ木66 E沼田線41

E沼田線42

E沼田線43

E沼田線44

E沼田線45

E沼田線46

E沼田線47

E沼田線48

E沼田線49
E沼田線50

E沼田線51

E沼田線52

市

道

大

元

北

部

線

市

道

下

立

野

２

号

線

市

道

堤

添

２

号

線

市

道

堤

添

４

号

線

市

道

堤

添

３

号

線

市

道

沼

田

南

線

車庫車庫

無人精 米機

車庫

小屋

倉庫

倉庫

物置

車庫

Co車庫

車庫

As

谷地農協会館

落U300× 300

農

道

U
2
4
0

市

道

沼

田

八

幡

神

社

線



事業概要票

　　　　事例ＮＯ．７１

図面、写真、説明

① 掘削状況

・道路拡幅する箇所には、住宅および田畑がありセメ

ントの飛散防止が求められる。

・道路拡幅する部分の土砂の掘削状況

② 掘削土搬入

・セメントの飛散による影響が少ない場所(仮設ヤード)

へ掘削土を搬入した。

③ セメント混合状況

・搬入した土砂にセメントを散布しバックホウにより混

合

している状況

・写真①で実施した場合、住宅および田畑への影響が

避けられない。

④ 改良土転圧状況

・仮設ヤード混合した改良土を転圧している状況

・転圧ではセメントの飛散は確認されなかった。

⑤ 簡易支持力測定器によるCBRの測定

・改良土のCBRを測定し、規格値以上を確認


