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二井田水位観測所

犀  川

◇水位周知河川：国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上重大又は相当な損害を生じるおそれが
あるものとして指定した河川。当該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき、水位又は流量を示して
通知及び周知を行う（水防法第１３条）

実務編４章 予報及び警報 ４．３ 水位周知河川における水位到達情報の改定 実務編P41～43

追加指定

基準水位の変更

■洪水時の避難態勢の強化を図るため、水位周知河川に３河川を追加指定

水系名 河川名 市町村名 警戒区域 （左岸住所）

さいかわ 大館市二井田字才川端地先米代川合流点 から

米代川 犀川 大館市 大館市比内町独鈷字独鈷地先炭谷川合流点 まで

いりみないがわ 仙北市角館町西長野熊堂地先川下田川合流点 から

雄物川 入見内川 仙北市 仙北市角館町下延竹市野地先玉川合流点 まで

しらゆきがわ にかほ市大竹地先大畑橋 から

白雪川 白雪川 にかほ市 にかほ市芹田字高磯地先白雪川河口 まで

犀川

入見内川

白雪川


