
早口ダムの洪水調節効果【秋田県】
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320.00 早口ダム洪水調節前・後の貯水状況

洪水調節開始水位 EL 294.83ｍ

洪水調節最高水位 EL 302.84m

最大放流量
5.99m3/s

約1,392千m3の水を貯留

最大流入量
65.42m/s

早口ダム

長戸呂水位観測

米代川

(EL．m)

早口川 長戸呂水位観測局 水位状況

ダムによって50㎝の水位低下

ダムが無い場合の想定水位 １．８７ｍ

ダム調節後の水位 １．３７ｍ

溢水水位

Ｈ＝４．７６ｍ

(m)

ダムの洪水調節機能（イメージ）

早 口 ダ ム の 洪 水 調 節 効 果 【秋田県】（速報）

洪水時には、空容量を使って１００流れてくる水を
ダムで６０を貯めて、下流に４０だけ流します。

流れている１００の水は、そのまま下流に流れ
ていきます。

このイメージでは、ダム下流河川に流れる水量
は ４０％になり、洪水被害を軽減します。

早口ダムでは、３月２１日からの低気圧による出水のため洪水調節を行いました。

約１，３９２千ｍ3の洪水をダムに貯留し、ダム下流の早口川に流れる水量を少なくしました。

※今後の調査により数値等が変わる場合があります。
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