
あきた河川メール 観測局詳細
かわ

配信
基準

観測
頻度

局数

10mm以上

15mm以上

20mm以上

30mm以上

40mm以上

60mm以上

80mm以上

100mm以上
累加雨量

3時間雨量

時間雨量

「直前3時間の降雨量」が選択した基準値
に達した場合に配信

「降り始めからの降雨量累計値」が選択し
た基準値に達した場合に配信
※6時間降雨が無い場合に累加をリセット

10分毎

10分毎

10分毎

158

配信種類

10分雨量
「直前10分間の降雨量」が選択した基準値
に達した場合に配信

「直前1時間の降雨量」が選択した基準値
に達した場合に配信

10分毎

配信基準 観測頻度 河川数 局数

通常型
【指定】

通常型の水位観測局のうち
水位周知河川における指定観測局
（レベル４までの水位設定）

○レベル４　氾濫危険水位
○レベル３　避難判断水位
○レベル２　氾濫注意水位
○レベル１　水防団待機水位

10分毎 37 51

通常型
通常型の水位観測局

（レベル２までの水位設定）
○レベル２　氾濫注意水位
○レベル１　水防団待機水位

10分毎 47 52

危機
管理型

増水時のみ観測する
簡易型の水位観測局

○危険水位
増水時のみ
5分毎

149 188

165 291

観測局種別

計

水位観測局

雨量観測局

令和5年3月1日時点選択可能



あきた河川メール 市町村別観測局数

令和5年3月1日時点

かわ

通常型
【指定】

通常型
危機
管理型

計

鹿角市 6 1 17 24 9

小坂町 1 4 5 5

大館市 6 1 19 26 11

北秋田市 6 2 18 26 10

上小阿仁村 1 3 4 2

能代市 1 6 4 11 5

三種町 2 8 10 4

八峰町 1 2 3 6

藤里町 1 1 6

秋田市 6 6 25 37 16

男鹿市 4 4 8

潟上市 1 2 3

五城目町 1 1 4 6 3

八郎潟町

井川町 1 2 3

大潟村 1

由利本荘市 2 8 12 22 19

にかほ市 1 1 6 8 2

大仙市 6 7 20 33 13

仙北市 6 1 4 11 12

美郷町 1 1 1 3 1

横手市 3 6 8 17 10

湯沢市 2 4 19 25 10

羽後町 2 5 7 2

東成瀬村 1 1 2 3

計 51 52 188 291 158

水位観測局

雨量
観測局


