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秋田県横手市雄物川町大沢字岩瀬及び折橋沢
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様式－１（土）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図
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想定される力の最大：11.35kN/㎡
土石流の高さ：0.81m

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書 （その２）
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土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土石流の高さが１ｍ超える場合、土石等の
移動による力が50kN/㎡を超える区域

土石流の高さが１ｍ超える場合、土石等の
移動による力が50kN/㎡を超えない区域

その他の区域
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の種類
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秋田県横手市雄物川町大沢
字岩瀬及び折橋沢
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想定される力の最大：11.35kN/㎡
土石流の高さ：0.81m

参考資料 （その３）
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土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土石流の高さが１ｍ超える場合、土石等の
移動による力が50kN/㎡を超える区域

土石流の高さが１ｍ超える場合、土石等の
移動による力が50kN/㎡を超えない区域

その他の区域
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所在地
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凡例

区分

土石流の高さが1mを超える場合、土石等の

移動による力が50kN/m2を超える区域

土石流の高さが1mを超える場合、土石等の

移動による力が50kN/m2を超えない区域

その他の区域

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域
(土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域を除く)

土砂災害防止法施行
令第二条・第三条の
基準に該当する区域

区域種別

※Rのみ、各区分における土石流の力(kN/m2)及び土石流の高さ(m)の最大値を赤く図
示している
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